Descrizione allestimento standard:

Attacco a tre punti 1°e 2° cat. ribaltamento meccanico
tramite cavo manuale fino a 90°, lama in acciaio
antiusura, spina di sicurezza antiribaltamento,
dotazione antinfortunistica a norma CEE.
Predisposizione per sponda di contenimento.

Ribaltamento meccanico
tramite cavo e scarico fino a 90°
completo di spina di sicurezza.

Chiusura di contenimento anteriore,
permette di trasformare la pala in un
cargo box utilizzabile per qualsiasi
tipologia di materiale, apertura
automatica in fase di scarico.



Piedino di appoggio.

Versione HD
con telaio

rinforzato per
un maggior carico.

Chiusura di contenimento anteriore, con
apertura automatica in fase di scarico.
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Modello Ingombri max in cm: | Larghezza utile Peso Potenza trattore Portata Kg
LxAxP di lavoro in cm consigliata in Hp

CANGURO 100 108X73X70 100 95 15-25 200
CANGURO 120 128X73X70 120 98 20-30 200
CANGURO 120 HD 128X86X85 120 120 25-35 500
CANGURO 140 148X86X85 140 142 30-40 500
CANGURO 160 168X106X105 160 148 35-50 500
CANGURO 160 HD| 168X106X105 160 230 55-70 700
CANGURO 180 HD| 188X106X105 180 250 60-80 700
CANGURO 200 HD| 208X106X105 200 270 70-90 800
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